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návěstidlo pro vozidla

stožár SSZ

návěstidlo se směrovým signálem
návěstidlo doplňkové zelené šipky
návěstidlo žlutého světla ve tvaru chodce

návěstidlo pro chodce s akustickou signalizací
výložník s údajem o délce vyložení

ruční řízení

řadič SSZ

5,0m

Ř x.xxx

kabelová skříňKS

jednotka pro aktivní preferenci BUSBUS

tlačítko pro chodce

videokamera videodetekce

nové nebo obnovené VDZ
stávající VDZ
nová, přesunutá značka SDZ
stávající značka SDZ
rušená značka SDZ

signální a varovné pásy
bezbariéry a zkosy

sloupek SDZ nový, přesunutý
sloupek SDZ stávající
sloup VO stávající
stožár SSZ stávající
stožár SSZ rušený
kanalizační vpusť stávající
zeleň stávající
zeleň rušená

tlačítko pro chodce s rozpínacím kontaktem pro nevidomé

hrany nové nebo obnovené
hrany stávající

C
hilská

Líbalova

C
hilská

Bartůňkova

zeleň nová

ní

Přihlašovací místa BUS od stopčáry ve vzdálenosti:
DBA1M1,2 155 m Přihlášení
DBAM 50 m Prodlužování
DBA2M 0 m Odhlášení
DBD1M1,2 140 m Přihlášení
DBAD 50 m Prodlužování
DBD2M 0 m Odhlášení

Poznámka:
Signální a varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením jsou navrženy dle ČSN 73 4001
Přístupnost a bezbariérové užívání z července 2024 a vyhlášky č. 146/2024 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Povrch signálních a varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter
odlišující se od okolí. Povrch
plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od těchto pásů musí být rovinný při dodržení
požadavku na protiskluzné
vlastnosti a musí být vůči signálnímu a varovnému pásu vizuálně kontrastní. Ve stanovených
případech lze
ustoupit od požadavku na vizuální kontrast.
Signální pásy musí končit u přirozené nebo umělé vodicí linie.

b
c

podpisdatumText změny - odůvodněníč.
a

Orientační rozměry indukčních smyček
(délka x šířka ve směru jízdy):

smyčka detektoru
název rozměr [m] počet závitů
DVB
DVE

5 x 1
 5 x 1
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