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Umistit druhou dvojici A15+E3a
na konec pfipojovaciho pruhu z
Gakovicka/Mladoboleslavska
|~ (tj. ve vzdalenosti cca 300 m)
E3a upravena na "600 m"
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STREDNI DELICi CARA OSAZENA KUSOVYMI VODICiMI PRAHY S OBOUSTRANNYMI Z4b

VODICi PODSTAVCE KLEMMFIX LEITBOY L54 + LEITBOY IV L92-2 v. 750 mm
(nebo typové obdobna zafizeni); rozte¢ cca 10 m, dl. cca 1230 m; pokladka Jjiz spojenych kusl

BN WEA 4

Prajezdni profil jizdniho pasu mezi obrubami: 8,00 m
Prajezdni profil jizdniho pruhu (vé. VDZ okraje JP): 3,80 m
Sitka podstavct pro Z4: 0,40 m
Sitka stfedovych prah( Leitboy: 0,27 m (uvazovano 0,40m)
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AKCE

Kbelska
rekonstrukce komunikace, P9, P14, P18,

¢. akce 500044

/;\Il:

Umisténi sklapéce do "naraznikové pozice", opusténi vozidla do bezbeéného prostoru.
y Nouzova ochrana proti nefizenému pokracovani jizdy vozidel do uzavieného Useku.
//f Sklapec - min. 3 napravy, min. 9 m délky, nalozit min. 15 tun pisku nebo jemného §térku!
POZOR!!!
ZKONTROLOVAT A PRIPADNE UPRAVIT PROVES Q
PRITOMNEHO KABELU MEZI NAVAZUJICIMI SVO!
N \ ODSTRANIT A ODVEZT BETONOVE SVODIDLO

‘ ‘ | A VYCISTIT STROJNE POJiZDENOU PLOCHU SDP!
4 Po dokonceni praci ponechat mobilni vodni svodidla
| ‘ | v Sikmém dvoufadu, plvodni svodidla uskladnit.
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CAS\}V. Kamerové prizkumy stok - dopravné inzenyrské opatreni

PRILOHA CASTVV. 1 C. PRILOHY
SITUACE DIO - ETAPA 1 (2. dil) 2.1.2

STUPEN DPZ | DATUM | MERITKO 1:500 FORMAT 7xAd

© navrh reseni obsaZeny ve vykresové a textové casti je predmétem ochrany dle autorského zakona



AutoCAD SHX Text
NS

AutoCAD SHX Text
CSN 2005 (CZ)

AutoCAD SHX Text
(c) 2025 Transoft Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.

AutoCAD SHX Text
NS

AutoCAD SHX Text
CSN 2005 (CZ)

AutoCAD SHX Text
(c) 2025 Transoft Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.


	Listy a pohledy
	DIO Kamerovy pruzkum stoky_2025-08-11-E1-2


