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26\ (\, 1) JAKEKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VYKRESY MUSi BYT KONZULTOVANY S PPU, s.r.o. PRO VYSVETLENI. POKUD NA VYKRESECH NEJSOU KOTY, NEODMEROVAT Z VYKRESU A DOTAZAT SE PPU, sro.
/7 /{b 2) POLOHA INZENYRSKYCH SiTi VE VYKRESECH JE PREVZATA Z PODKLADU SPRAVCU, PRIPADNE JINYCH PODKLADU. ZE ZKUSENOSTI JE MOZNE, ZE JEJICH SKUTECNA POLOHA SE OD ZAKRESLENE MUZE VICE €I MENE LEGENDA
2 LISIT. PRO VEDENi VSECH STAVAJICICH | NOVE NAVRZENYCH INZENYRSKYCH SiTi JE ROZHODUJiCi KOORDINACNI SITUACE STAVBY!
e PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI MUSi BYT PRUBEH VSECH PODZEMNICH SiTi VYTYCEN JEJICH SPRAVCI A PRACOVNICI DODAVATELE MUSI BYT S JEJICH POLOHOU PROKAZATELNE SEZNAMENI. TATO SKUTECNOST - ZAMERENI - POLOHOPIS
>< 7 BUDE ZAZNAMENANA DO STAVEBNIHO DENIKU. V PRIPADE NEJASNOSTi €I POCHYB BUDOU PROVEDENY KOPANE SONDY ZA UCELEM ZJISTENi SKUTECNEHO PRUBEHU A HLOUBKY. BEZ TOHOTO VYTYCENi NENi MOZNE
’ Oq - ZAHAJIT VYKOPOVE PRACE. HRANICE PARCEL
g 4 \0 3) PLAN KOMUNIKACI A PARKOVACICH STANI SPOLU S JEJi AKTIVNI ZONOU (CCA 50 CM) MUSI BYT ZHUTNENY NA MIN. 102% PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 45 MPa. MODUL 424 CiSLA PARCEL
0 PRETVARNOSTI BUDE OVEROVAN V PRUBEHU STAVBY ZKOUSKAMI STATICKOU ZATEZOVACI DESKOU, A TO JAK U ZEMIN V PUVODNIM STAVU, TAK U ZEMIN UPRAVENYCH. ) HRANY NOVE JIZ REALIZOVANE KOMUNIKAGE
KONKRETNi POSTUP PRIPRAVY PLANE A JEJi AKTIVNi ZONY (VYMENA CI ZLEPSENi HYDRAULICKYMI POJIVY) BUDE | NA ZAKLADE AKTUALNICH KLIMATICKYCH PODMINEK STANOVEN GEOLOGEM ZHOTOVITELE PRI ) B
ZAHAJENI PRACI.TATO PD PREDPOKLADA ZLEPSENI PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY. VRSTEVNICE HLAVNI/ VEDLEJSI
4) PLAN CHODNIKU A VJEZDU SPOLU S JEJi AKTIVNi ZONOU MUSi BYT ZHUTNENY NA MIN. 100% PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 30 MPa. 5) KONSTRUKCE VOZOVEK JSOU
NAVRZENY DLE TP170
6) OHUMUSOVANI JE NAVRZENO V CELKOVE TLOUSTCE 200 mm |:| OBJEKTY - NAVRH
7) KABELOVE CHRANICKY NEBO CHRANICKY PRO POZDEJSi ULOZENiI TRUBNICH SiTi (TLAKOVA KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD) BUDOU REALIZOVANY V PREDSTIHU, ABY POZDEJSi VYKOPY PRO INZENYRSKE SITE HRANY KOMUNIKAGH - NAVRH
NENARUSOVALY VOZOVKU A JEJi AKTIVNi ZONU. CHRANICKY JSOU SOUCASTi DOKUMENTACE PRISLUSNYCH SiTi. i
8) VSECHNY KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVEK A CHODNIKU MUSIi BYT POKLADANY V SOULADU S PRISLUSNYMI CSN A S PLATNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY, | KDYZ NEJSOU V PD KONKRETNE ZMINENY. |:| OBSLUZNA KOMUNIKACE ASFALT
9) VZHLEDEM K RUZNORODOSTI ZEMIN (PODMINENE VHODNE AZ BEZ UPRAVY NEVHODNE DO AKTIVNi ZONY) V PODLOZi BUDE MIT ROZHODUUIC SLOVO PRO JEJICH POUZITi A VHODNOU TECHNOLOGII GEOLOG |:| OBYTNA ULICE - DOPRAVNI PROSTOR DLAZBA BEST KLASIKO PRIRODNI (VAR. CSB CIHLA SEDA) SO 121 nové komunikace Jordanska — vétey A
ZHOTOVITELE (INVESTORA). PRI BUDOVANi NASYPU JE NUTNE OVERIT POUZITELNOST NEVHODNYCH A PODMINECNE VHODNYCH ZEMIN PRISLUSNYMI ZKOUSKAMI (PROCTOR STANDARD, AJ.). PRI REALIZACI JE I:’ ) o B ) o ) ‘
NEZBYTNE NUTNE DODRZOVAT POZADAVKY GSN 73 6133 - NAVRHOVANI A PROVADENi ZEMNIHO TELESA POZEMNICH KOMUNIKACH OBYTNA ULICE - PREDLAZDENI STAV. VOZOVKY  DLAZBA BEST KLASIKO PRIRODNI (VAR. CSB CIHLA SEDA) S0 122 nova komunikace stred — vétev C
10) NASYPY JE NUTNO PROVADET PO VRSTVACH DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU, PREDEPSANEHO PODLE HUTNICICH ZKOUSEK GEOLOGEM. TLOUSTKA JEDNOTLIVYCH VRSTEV NASYPU BY SE MELA POHYBOVAT MEZI |:| OBYTNA ULICE - POBYTOVY PROSTOR DLAZBA BEST BELEZA COLORMIX BRILIANT SO 123 novd komunikace vjchod —vétev D
25- 40 CM V ZAVISLOSTI NA POUZITEM MATERIALU A HUTNICICH PROSTREDCICH. POCET POTREBNYCH POJEZDU BUDE STANOVEN NA ZAKLADE HUTNICICH POKUSU. ) y 3 I:’ NEMOTORISTICKA KOMUNIKACE ASFALT SO 124 nové komunikace sever — vétev E
V EXPONOVANYCH NASYPECH (POD KOMUNIKACEMI) BUDE NEZBYTNE POUZIT ZEMINU VHODNOU DO NASYPU NEBO NA POTREBNE VLASTNOSTI UPRAVENOU ZEMINU. NEBUDE-LI MOZNO PRIMO POUZIT ZEMINY ZE
STAVBY (PREDEVSiM Z VYKOPU), BUDE TREBA JI PODLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU GEOLOGA UPRAVIT - SMISENIM S VHODNYMI MATERIALY - AT UZ PRIRODNiMI, NEBO RECYKLATY, PRIPADNE HYDRAULICKYMI I:’ PARKOVACI STANI DLAZBA ZULOVA KOSTKA 8/10 SO 125 nova komunikace jih — vétev F
POJIVY. ) o o ] 5 o o o I:l VJEZDY NA PARKOVISTE U BD-A DLAZBA BEST KLASIKO PRIRODNI (VAR. CSB CIHLA SEDA)
e 11) V NEPRIZNIVYCH KLIMATICKYCH PODMINKACH (DESTIVE POCASI) JE NEZBYTNE POZORNE SLEDOVAT VLHKOST SYPANINY A V PRIPADE PREKROCENI VEAS ZEMNi PRACE PRERUSIT. I:’ o }
0 OMEZUJiCi PODMINKY STANOVI ESN | PRO PROVADENI ZEMNICH PRACI V ZIMNiM OBDOBI. NELZE PRIPUSTIT BUDOVANI NASYPU NA ZMRZLEM PODLOZI, ZE ZMRZLE JEMNOZRNNE ZEMINY A PRI TEPLOTACH NIZSICH, NEZ -5 VJEZDY NA PARCELY, KONTEJNEROVA STANI - DLAZBA BEST BRILA COLORMIX ARABICA
(9 °C, PRI MRZNOUCiM DESTI NEBO TRVALEM SNEZENi. NAVEZENA SYPANINA MUSi BYT NEPRODLENE ROZHRNUTA A ZHUTNENA, ABY NEDOSLO K JEJIMU ZMRZNUTi PRED ZHUTNENIM. PODMINKY POUZITi SPRASI A |:| VJEZDY PRED RADOVYMI DOMY DLAZBA BEST BRILA COLORMIX ARABICA
SPRASOVYCH HLIN DO NASYPU STANOVUJE CSN 73 6133 V KAPITOLE 7.7.1 s i _ MLATOVE PLOCHY KOLEM STROMU MLATOVA UPRAVA - RESENO V RAMCI SADOVYCH UPRAV TOR. AUTOR: P
; 12) POKLOPY A POVRCHOVE ZNAKY NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTiCH BUDOU VYSKOVE REKTIFIKOVANY INVESTOR: UTOR: HIP:
<5 13) STAVBA JE RESENA BEZBARIEROVE VE SMYSLU VYHLASKY MMR. &.398/2009 Sb. A NAVAZUJICICH PREDPISU A POMUCEK. I:l ROZSIRENI VOZOVKY ZATRAVNOVACI DLAZBA Londia - Kyje s.r.o. Architekti Headhand s.r.o. ARKADA
PRO OSOBY NEVIDOME A SLABOZRAKE JE ORIENTACE USNADNOVANA PRIROZENYMI VODICiMI LINIEMI (ZDI, OPLOCENI, SADOVE OBRUBNIKY S NASLAPEM VIiCE NEZ 60 mm) |:| ROZSIRENI VOZOVKY V OBLOUKU KAMENNA DLAZBA Evropskd 810/136  Obecnino dvora 7 @t e e
A VAROVNYMI PASY . VAROVNE PASY MUSI BYT Z RELIEFNi DLAZBY V KONTRASTNI BARVE K OKOLNi ZADLAZBE. VAROVNE PASY BUDOU V SOULADU S VYHLASKOU | PODEL SNIZENYCH OBRUBNIKU NA VJEZDECH A TAM, |:| o ) o . 1(360 00 Proha tel 229 310 403 Na BaS1E sy, I 262/75, 160 00 Praha 6 - Hradtany
KDE JE NASLAP MEZI CHODNIKEM A VOZOVKOU MENSi NEZ 80 mm. ZESILENE CHODNIKY PRO PES| DLAZBA BEST BELEZA COLORMIX BRILIANT IC0: 05549400 email: architekti@headhand.cz u 7373;3(78()15333132', DIC rEzlkosgsalalzj )
, , . , . . , . v, . ., . . . . v ¥ ~ ‘. : el , e-mail: machulka(@arkadapro Jexr.cz
PRO REALIZACI UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE MUSIi BYT POUZITY POUZE SCHVALENE MATERIALYS PRISLUSNYMI ATESTY - VIZ. NARIZENi VLADY &.163/2002 Sb. A TN TZUS 12.03.04 a |:| CHODNIKY PRO PESI DLAZBA BEST KLASIKO PISKOVCOVA — " S ROJEKTANT CasTr o
12.03.06. DOKUMENTACE PREDPOKLADA POUZITi DLAZEBNICH PRVKU BEZ ZKOSENYCH HRAN. V PRIPADE POUZITi DLAZEBNICH PRVKU SE ZKOSENYMI HRANAMI MUSi BYT HMATOVY KONTRAST ZAJISTEN ROVINNYM |:’ VEREJNA ZELEN o ING. MARTIN MACHULKA ) . . . !
POVRCHEM SiRKY MIN. 0,25 m, PRIMO NAVAZUJICiM NA RELIEFNi DLAZBU. ROVINNY POVRCH JE ZAJISTEN DLAZEBNIMI PRVKY BEZ SRAZENE HRANY, NA JEDEN METR DELKY TOHOTO POVRCHU SMi BYT MAX. 5 ks SPAR |:| , ) e OBYTNY SOUBOR JORDANSKA - 2. ETAPA PPU so.sro
(TEDY PRVKY DELKY MIN. 200 mm). SOUKROMA 2ELEN 12/2021 Pozemek ¢. 2587/11, 2587/40, 2587/41 INZENYRSKY ATELIER
VAROVNE PASY BUDOU MIT SiRKU 400 mm, OBRUBNIK KOMUNIKACE NENi SOUCASTi VAROVNEHO PASU !! VAROVNY PAS MUSI BYT TAK DLOUHY, ABY ZASAHOVAL MINIMALNE DO MISTA, KDE JE PREVYSENi OBRUBNIKU ME. 76.65 STUPER: Praha 14 - Ky je VYZLOVSKA 2243 36, 100 00 PRAHA 10
) . s . IC: 49613481, DIC: 49613481
KOMU'NIK’AC'E ALESP'ON’ 80~mm ) o 5 ) . UV01 E UL|CN| VPUST (ClSLO VPUST', KOTA MR'ZE) DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY tel. 274812497, e-mail: doprava@ppusro.cz
SIGNALNi PASY MUSi BYT SIROKE 800 mm A MUSi PRIMO NAVAZOVAT NA PRIROZENOU VODICi LINIL. ZV51 CAsT: KoD: MERITKO: PARE:
5 ° A z (> ———— 7 RiZi i (Ci o RiZ i i
%5, 14) DRUH A BARVA DLAZBY - VIZ TZ A LEGENDA V SITUACI. ZPUSOB POKLADKY - VIZ ARCHITEKTONICKE DETAILY MR 7551 ZLAB S MRIZI SE VPUSTI (CISLO VPUSTI, KOTA MRIZE) DOPRAVNI RESENI SO 121 - 125 - 1:200
! 15) V MiSTE NAPOJENI NA STAVAJICi KOMUNIKACI JORDANSKA SE ODFREZUJE 1bm VOZOVKY (6 m?) STAVAJICi OBRUSNE VRSTVY (40 mm), PRED POKLADKOU OBRUSNE VRSTVY NOVEHO USEKU JORDANSKE (40mm) SE T PROJEKTANT: , . PRILOHA: PRILOHA:
NA DELKU 1bm NOVE KOMUNIKACE ZRiDi SPOJOVACi POSTRIK A DO NEJ SE POLOZi VYZTUZNE GEOSYNTETIKUM DO ASFALTOVYCH VRSTEV (NAPR. TENSAR GLASSTEX). POTE SE OPET PROVEDE SPOJOVACi POSTRIK A 383l NAVRZENE SIGNALNI A VAROVNE PASY PRO NEVIDOME - RELIEFNI BETONOVA DLAZBA ING. JIRI MANTLIK :
= & = < = XA A Al NG A i - TN =
NA NEJ (VCETNE ODFREZOVANE CASTI STAV. VOZOVKY) FINALNi OBRUSNA VRSTVA KRYTU !! 1111111 NAVRZENE UMELE VODICI LINIE PRO NEVIDOME - BETONOVA DLAZBA S DRAZKAMI SITUACE KOMUNIKACI - VETVE "A" +"F 3.1
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