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Návrh kácení

Kácení dřevin je navrženo z majoritní části z důvodu kolize s plánovanou
výstavbou.

Celkem se žádá o povolení kácení 112 stromů (z toho 56 stromů
vyžaduje dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
povolení ke kácení) a 3 661 m2 porostu.

V Situaci kácení a tabulkách jsou vyznačeny a uvedeny dřeviny, pro
které je podle zákona č. 114/1992 Sb. ke kácení potřeba povolení
orgánu ochrany přírody. Podle §3 vyhlášky č. 189/2013 se jedná o
stromy o obvodu kmene nad 80 cm / průměr nad 25 cm (měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí) za předpokladu, že nejsou stromořadím,
nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití jako plantáž
dřevin. Dále se jedná o zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů přesahuje 40 m2.

Metodika hodnocení dřevin
Dle dendrologického průzkumu (ze srpna 2024) byly stromy hodnoceny
vizuálně proti poškození zlomem vzhledem k běžným klimatickým
podmínkám. V oblasti odolnosti proti vývratu, se hodnocení zabývalo
pouze vizuálně patrnými symptomy. Zaznamenány byly tyto parametry:
druh stromu, obvod kmene, průměr kmene, výška stromu, výška
nasazení koruny, průměr koruny, fyziologická vitalita, zdravotní stav,
atraktivita umístění, bodová hodnota a hodnota stromu v kč.

Na základě zjištěných údajů je dle metodiky určena bodová hodnota,
přepočtená na hodnotu v Kč v aktuální cenové hladině. Zjištěné údaje
jsou uvedeny v tabulkách. V poznámce jsou uvedeny další zjištěné
okolnosti a vlastnosti dřeviny.

Zhotovitel dendrologické průzkumu
Ing. Jan Šteflíček
Laudova 1019, 163 00 Praha 6
IČO: 14 986 655
tel.: +420 777 812 284
e-mail: jan.steflicek@seznam.cz

Ochrana stávajících dřevin a vegetačních ploch při stavební činnosti

Podmínky ochrany zeleně a vegetačních ploch jsou dány zákonem č.114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Kmeny stromů v dosahu stavebních
strojů a v trase staveništní dopravy budou chráněny bedněním do výšky 2 m.

V případě potřeby práce v ploše kořenového systému by měla být tato plocha (od
stromu až po okapovou linii +1,5 m) chráněna zakrytím povrchu půdy přejezdnými
(betonovými) panely nebo geotextilií, na které je vrstva štěrku s překryvem
spojených fošen. Nutná je opatrnost při provozu stavebních strojů pod korunami
stromů.

Dřeviny a vegetační plochy budou během stavby ochráněny ve smyslu ČSN 83 9061
/ 2006 - TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ - Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při stavebních pracích vzniká nebezpečí, že dřeviny a/nebo jejich životní prostor
budou ohroženy nebo poškozeny, a to zejména:

· zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízeními staveniště, skladováním stavebních materiálů a odpadu;

· zhutněním základové půdy
· uzavřením povrchu půdy, např. nepropustnými kryty;
· přemísťováním zeminy (navážky, odkopávky);
· stavebními jámami a rýhami;
· chemickým znečištěním;
· mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém a/nebo nadzemním

prostoru;
· zamokřením, zaplavením;
· ohněm.
Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů)
se může lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. V rámci
realizace stavby je třeba postupovat ohleduplně ke stávajícím dřevinám.

Výkopové práce v bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět ručně a
obezřetně ke kořenovému systému. Detaily řešení ochrany dřevin budou
konzultovány na místě v rámci autorského dozoru podle rozsahu stavebních úprav v
kořenové zóně.

Při realizaci budou respektována následující opatření:

· vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo
půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami,
cementem nebo jinými pojivy.

· ohniště smí být zakládána pouze ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie
korun stromů; otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru,
pouze v odstupu nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů

· kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo
zaplaveny vodou odváděnou ze stavby

· vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním
plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m.

· k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry,
dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který
by měl obklopovat celou kořenovou zónu.

· za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

· jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být
chráněná plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu
půdy.

· není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m; ochranné
zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu, nesmí být osazeno přímo
na kořenové náběhy; korunu je nutno chránit před poškozením stroji a
vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru; místa uvázání je nutno
rovněž vypolštářovat.

· v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu

· do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící
vzduch a vodu; jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba
zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako
vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti
nejvýše 20 cm; vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene.

· při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.
· v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
· hloubení v kořenovém prostoru bude prováděno pouze ručně nebo s

použitím odsávací techniky; při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s
průměrem ≥ 3 cm, poškozené kořeny je nutno ošetřit.

· kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit; konce kořenů o průměru ≤ 2
cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky
na ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením
mrazu.

· zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním
zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů; při
ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně.

· kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením,
pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a
skladováním materiálů.

· nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být
zatěžovaná plocha co možná nejmenší; plochu je nutno pokrýt geotextilií
rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního
materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného
materiálu.

· opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období;
pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté
půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

· v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch
půdy; nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních
materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím
propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění,
vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.
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