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Opatření obecné povahy 
 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 
a § 173  odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení 
žádosti o stanovení dopravního značení, podané dne 10.06.2025, a po písemném vyjádření Policie ČR, 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie č.j. KRPA 188109-5/ČJ-2025-
0000DŽ ze dne 12.06.2025 
 

Vydává 
 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a d), odst. 5 a  § 78 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 

opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích –  dopravního značení a zařízení 

SSZ 0.335 28. pluku – přechod U Roháčových kasáren 
 
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu výše uvedeného SSZ, dle situace dopravního 
značení, kterou zpracovala společnost ELTODO, a.s. v 05/2025 (kód 2025 05 29) a která je nedílnou součástí 
tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek:  
 
1. Obnova DZ bude provedena dle obecných podmínek správce DZ (TSK hl.m.Prahy). 
2. Koordinace realizace DZ  s vlastní obnovou SSZ, změnou organizace dopravy (netýká se DZ v rámci 

dopravního opatření).  
3. Nejpozději k ukončení zkušebního provozu SSZ bude veškeré VDZ v rozsahu SSZ obnoveno trvanlivým 

materiálem.  
 
 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor pozemních komunikací a drah 
Oddělení silničního správního úřadu 
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Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 
 
Odůvodnění: 
Dne 10.06.2025 podala společnost ELTODO, a.s. žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, která se týká změny dopravního značení a zařízení v rozsahu výše uvedeného SSZ z důvodu 
obnovy stávajícího SSZ. Obnova bude realizována bez úpravy vozovky a situačního uspořádání chodeckého 
přechodu. 

 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy ve dnech 02.07.2025 – 18.08.2025. 
 
Na základě vyvěšení návrhu o opatření obecné povahy nebyly podány námitky a připomínky. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu 
na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření 
obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení §101 a násl. soudního řádu 
správního je možný přezkum u soudu. 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš  K r e j č a   v. r. 
ředitel Odboru pozemních komunikací a drah  

v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D.   v. r. 

v z. Ing. Jiří Bureš 

 
Příloha: Situace DZ 
 
Na vědomí : PKD -O4 MHMP – vl. 

 
 
STEJNOPIS  Za správnost vyhotovení: Ing. Dražek (podepsáno elektronicky) 
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Situace dopravního značení

SSZ 0.335 28. pluku - přechod U Roháčových kasáren 

C.5

Poznámka:
Signální a varovné pásy pro osoby se zrakovým
postižením jsou navrženy dle ČSN 73 4001 Přístupnost a
bezbariérové užívání z července 2024 a vyhlášky č.
146/2024 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Povrch signálních a varovných pásů musí mít
nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od
okolí. Povrch
plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od těchto pásů
musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné
vlastnosti a musí být vůči signálnímu a varovnému pásu
vizuálně kontrastní. Ve stanovených případech lze
ustoupit od požadavku na vizuální kontrast.
Signální pásy musí končit u přirozené nebo umělé vodicí
linie.
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VARIANTY PROVEDENÍ ČERVENÉHO ZVÝRAZNĚNÍ VDZ - V19
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V19 - 01
Varianta 01 - ZÁKLADNÍ

V19 - 02
Varianta 02 - MINIMÁLNÍ

V19 - 03
Varianta 03 - MAXIMÁLNÍ

červená plocha = 3 m² červená plocha = 0 m² červená plocha = 6-12 m²

0,50≥3,00(2,00)0,25

VZOR PROVEDENÍ VDZ - V19
≥2,00

≥0,75

0,8 až 1,25 m

VZOR  OSAZENÍ  SLOUPŮ  SSZ  OD  HRANY  VOZOVKY

obrubník
povrch vozovky(terénu)

povrch chodníku

sloup SSZ
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t = 0

t = 0

sloupek SDZ stávající
sloup VO stávající

kanalizační vpusť stávající
zeleň stávající

ŘADIČ

nové nebo obnovené VDZ
stávající VDZ
nová, přesunutá značka SDZ

P2

signální a varovné pásy - dlažba
bezbariéry a zkosy
hrany stávající

stávající značka SDZ
P2

LEGENDA
stožár SSZ nový

řadič SSZ
kabelová skříň

Přihlašovací místa preference BUS ve vzdálenosti od stopčáry:

DBA1M1,2 230 m, DBAM 50 m, DBA2M 0 m
DBB1M1,2 180 m, DBBM 50 m, DBB2M 0 m

Obnova světelného signalizačního zařízení 

Orientační rozměry detekčních ploch:
(délka x šířka ve směru jízdy)
DVA indukční smyčka nová 1,5 x 2,0 m 1 závit

(s impedančním transformátorem)
DVB1 indukční smyčka stávající 1,5 x 2,0 m 5 závitů
DVB2 indukční smyčka stávající 1,5 x 2,0 m 5 závitů

indučkní smyčka dopravního detektoru stávající

plocha videodetekce

Poznámka:
VDZ je připraveno pro zmněnu z V7a na V8c

hrany nové

rušená značka SDZ
P2
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